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第1章　調査の概要
1．1　要約
1．2　大深度地下開発の背景
1．3　調査の目的
1．4　調査方法
1．5　分科会の構成
第2章　首都圏の地盤
2．1　地盤情報の現況
2．2　地質構造の概要
2．3　大深度地下開発の対象となる主な地層とその特徴
2．3．1　有楽町層(低地部)
2．3．2　七号地層(低地部)
2．3．3　関東ローム層(台地 ・ 丘陵部)
2．3．4　下総層群
2．3．5　上総層群
2．4　大深度地下開発の対象となる地層の土質工学的性質
2．4．1　地層の物理的性質
2．4．2　地層の圧密特性
2．5　地質学的な地層と建設工学的な地層
第3章　首都圏の地盤沈下と地下水
3．1　地盤沈下の原因
3．2　地盤沈下の歴史と現状
3．3　地下水位の経年変化
3．4　地盤沈下の防止対策
3．5　地盤沈下の監視体制
第4章　大深度地下空間利用に伴う地盤環境に関する問題
4．1　地質学的課題
4．1．1　資料の蓄積に関する問題
4．1．2　海成粘土層に関する問題
4．1．3　礫層に関する問題
4．1．4　鋭敏粘土 ・ 関東ローム層に関する問題
4．1．5　沖積層に関する問題
4．1．6　生物的科学的過程に関する問題
4．1．7　テクトニクスに関する問題
4．1．8　地層に重なり方による地盤形式の重要性
4．2　地下水学的課題
4．2．1　地下水環境への影響
4．2．2　地下水情報把握に関する問題
4．3　土質工学的課題
4．3．1　大深度地下利用が周辺地盤に与える影響
4．3．2　土質工学上の問題
4．3．3　地盤調査に関する問題
4．4　建設工学的課題
4．4．1　地下空間の分類および各空間の設計 ・ 施行上の問題
4．4．2　大深度地下空間の耐用年数
4．4．3　地下空間の建設が地下水に与える影響
第5章　大深度地下空間利用に伴う地下水の挙動予測
5．1　地下水流動のシミュレーション手法の調査
5．1．1　シミュレーション手法の概要
5．1．2　浸透流解析手法
5．1．3　3次元解析の現状
5．1．4　応力－浸透流連成解析の現状
5．1．5　地下水挙動に関するシミュレーションの必要性と問題点
5．2　地下水挙動予測の事例解析
5．2．1　事例解析の概要
5．2．2　大深度地下空間と地盤の仮想モデル
5．2．3　解析方法と条件
5．2．4　解析結果と考察
第6章　考察
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